LICHTSTONE

Dopo lungo e approfondito studio dei problemi derivan-
ti dallincollare tra loro materiali di diversa natura, & stata
brevettata una nuova colla, senza emissioni di COV, che
permette di accoppiare materiali lapidei con pannelli in ho-
neycomb, garantendone la tenuta a temperature comprese
tra +100° Ca-40° C.

Lichtstone & un sistema brevettato che trova il suo idea-
le impiego nell'alleggerimento di lastre in granito, marmo,
quarzite o qualsiasi altra pietra naturale ed & cosi adatto per
la realizzazione di costruzioni civili, industriali, nautiche, arre-
damenti, rivestimenti sia interni che esterni, pavimenti.

Con questa applicazione una lastra di granito dello spes-
sore di 0,6 cm, alla quale viene incollato un pannello in ho-
neycomb da 1 cm, avra un peso totale pari a 16 kg/mq.
Una tradizionale lastra in granito dello spessore totale pari a
1,6 cm avra invece un peso complessivo di 46 kg/maq.
Questo prodotto, grazie alla sua leggerezza, ma con elevata
resistenza alla compressione, ¢ ideale per quelle situazio-
ne ove il peso ha una grande importanza, come nel settore
nautico, camper, nella ristrutturazione di vecchi edifici e nelle
costruzioni antisismiche.

La colla utilizzata per la procedura d’assemblaggio dei ma-
teriali € di nostra invenzione, certificata, priva di solventi, sen-

za emissioni Cov, ideale quindi anche per I'impiego nautico.
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